
≥40 软态

1 20250 一级品 57 软态

20250

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 17.50 MIN. 0.00 MIN. MIN. MIN. MIN. MIN.

0.07 0.75 2.00 0.045 0.03 10.50 19.50 MAX. 0.10 MAX. MAX. MAX. MAX. MAX.

1 0.044 0.32 1.03 0.03 0.0035 8.06 18.1 -- 0.046 -- -- -- -- --

拉伸试验Tensile

≥515 ≥205 ≤210

等级
Grade

交货状态
State

硬度试验
Hardness(HV1

)
炉号

Heat No.
表面

Surface.
钢卷编号
Coil No.

规格尺寸
Size(mm)

266 163/163/164Y240111A14-1 2B JS240101156102 1.22*1249*C 672

*拉伸试验：沿用GB/T  228-2002 标准      *Tensile  Test :  According  to  Standard  GB/T  228-2002
*硬度试验：沿用GB/T4340.1-2009标准     *Hardness  Test :  According  to  Standard  GB/T4340. 1 - 2009

序号
No.

序号
No.

C Si Mn P S Ni Cr Mo N

重量
Weight(k

g)

Ti Cu Nb Al Co

伸长率
Elong(%)

抗拉强度
T.S(N/mm²)

屈服强度
Y.S(N/mm²)

品质部门印章

Quality Department

化学成分（熔炼分析）Chemical composition（Heat analysis）% 附记   Remarks

合计 total

品名：
Product

钢种：

Type

执行标准：
Specification

DD20A002401014

YJPZ24011100014

合同号：
Contract No.

证明书号：
Certificate No.

不锈钢冷轧卷

304

GB/T3280-2015

客户名称：
Customer

产 品 质 量 证 明 书

INSPECTION  CERTIFICATE
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上海华晓金属材料有限公司 

Huaxiao Metal Corporation Limited 

www.huaxiaometal.com 

www.huaxiao-ss.com


